تصحيح الرماية : - 


أولاً : التصحيح الجانبي :- القانون المعتمد في تصحيح الرماية الجانبي هو : زاوية الإزاحة الجانبية بالمليم - 
سقوط القذيفة + المسافة بالكيلو متر (بعد الهدف عن المدفع ) . 


مثال : هاون يرمي على هدف على بعد 2 كم وجاءت القذيفة الأولى يمين الهدف 100 م فكم زاوية الإزاحة 
الجانبية . 


زاوية الإزاحة الجانبية بالمليم (س ) 
س - 100 + 2 - 50 مليم . 
وهنا يجب أن يضيف على النظار 
0 مليم ثم يعاود التسديد على 
الشاخص بواسطة العتلة الجانبية 
للهاون » وفي هذه الحالة يتحرك 
المدفع إلى اليسار 50 مليم . 
ملاحظة : نضيف في حال وجود 
الشاخص خلف المدفع أي 


مصفر على الصفر أما في حالة وجود الشاخص أمام المدفع والزاوية 30 تام مصفر عليها فعندها نطرح في حال 
سقوط القذيفة يمين . 


مثال آخر : 
سقطت قذيفة يسار الهدف 
ب 80 متر وكانت المسافة 2 كم 
فكم تكون الزاوية الجانبية ؟ 
الحل : س ح 80 + 2 - 
0 مليم جانبي أي يجب أن نأخذ 
المنظار إلى اليسار 40 مليم . 
ثم نعيده للشاخص مع المدفع عن 


طريق العتلات الجانبية . 


مثال آخر : 
هدف على بعد 2كلم من الهاون 
والراصد في منتصف المسافة بين 
الهاون والهدف » وجاءت القذيفة 
على بعد 100 مليم يمين الهدف 
كما رآها الراصد بواسطة الاصبع 
فكم تكون زاوية التصحيح 
بالنسبة للرامي 
الحل : أولاً يجب أن يقوم الراصد 
بحساب انحراف القذيفة بالمتر وهنا 
نعود إلى القانون : الزاوية الجانبية بالمليم - المسافة الجانبية بالأمتار + المسافة بالكيلو متر . 
- 100 مليم - ص + 1 > 100 متر إذاً ص - 100م 
ص : المسافة الجانبية . 1 : المسافة بين الراصد والهدف . 
وعندما نقوم بحساب زاوية التصحيح الجانبية 
نعود إلى القانون أيضاً حيث : 
س - 100م + 2 - 50 مليم 
حيث أن المسافة بين المدفع والهدف هي 2 كم . 
ملاحظة : يجب أن يكون الرامي والراصد والهدف 


على خط واحد 


كتب بواسطة ابو مهنا في 2002-09-06 06:46 ]/للل: 
ثانياً : التتصحيح الارتفاعي :- 
في حال كانت المسافة التي يرمي عليها المدفع 2000 م 
وكان الذي قرأناه بالجدول هو 700 مليم وكانت 


المسافة 2100 م مقابلها 730 مليم وجاءت القذيفة بعد الرمي قبل الهدف ب 50 متر فكم الزاوية الارتفاعية التي 
يجب أن نصححها . 


الحل : نقوم بإيجاد الفرق بالأمتار وهي 50 م ثم نعود إلى الجدول فنرى التالي : 
0م - 700 مليم 2100 - 730 مليم 
فرق 100م بالمدى - 30 مليم 100 - 30 مليم 
0 - س مليم 
الحل : بالضرب التبادلي 30 ا 50 + 100 - 15 مليم فرق الزاوية بالمدى . 
فالزاية التي يجب أن يرمي عليها الرامي 715 مليم .وهي تعادل المسافة 2050 ( التي يجب أن يرمي عليها ) . 


مثال آخر في حال جاءت القذيفة بعد الهدف ب 30 متر وكان الرامي على مسافة 2000 م وكان يقابل ذلك في 
الجدول : 2000 م - 700 مليم 1900م - 670 مليم . 


نقول يجب أن يرمي على مسافة 1970 م لأن القذيفة جاءت بعد الهدف ب 30 م ولكن 1970 لا يوجد لها قراءة 
في الجدول فنقوم بعمل نسبة وتناسب . 100م - 30 مليم 


0م ح س مليم 
0*> 30 + 100 > 9 مليم نقص ( 9-700 ) 


إذا : يجب أن نرمي على مدى 691 مليم . 


كلما كانت نقطة الاعتلام أبعد كلما كانت زاوية التغير أقل وبالتالي أكثر دقة للتسديد » ومن حسناتها الاستفادة منها 
بسرعة مجرد اشغال المربض ( أي نصب الهاون ) ولكن عيوبها أنها تصبح غير قابلة للرؤية في الظلام 
والضباب أو اثناء وجود الدخان أو الغبار 5 
الرماية عل مرتفع أو نخفض وكيفية حساب زاوية النظر بالهاون :- 
عندما يكون فارق الارتفاع بين المدفع والهدف بسيطأً لا يجري تصحيح لأن الرماية عمودية ولا تتأثر كثيراً أما 
إذا كان الهدف أكثر أو أقر ارتفاعاً من مستوى ارتفاع المدفع لا بد لنا من إجراء التصحيح اللازم لإصابة الهدف 
وذلك بتطبيق القانون التالي :- 
المدى - المسافة _ أو + نصف فارق الارتفاع . 
إذا كان الهدف أعلى نزيد نصف فارق الارتفاع . وإذا كان الهدف أقل ارتفاعاً نطرح نصف فارق الارتفاع . 


مثال : 


ارتفاع هدف 1600 م وارتفاع المدفع 1000م ومسافة الهدف عن المدفع 3000م يقابلها بالجدول الزاوية 1166 
مليم 


الحل : نصف الفرق - 1600 - 1000 + 2 > 300 م 


0 - 300 - 3300 م يابلها بالجدول 1102 مليم . أي هذه القيمة التي نرمي عليها وليس 1166 مليم 


مثال : هدف منخفض عن المدفع ارتفاع الهدف 900 م ارتفاع المدفع 1200 م المسافة بين المدفع والهدف 3000 
م ويقابلها على الجدول 1166 مليم . 


الحل : نصف فارق الارتفاع - 1200 - 900 + 2 - 150 م 
مسافة الرمي بعد التصحيح - 3000 م - 150 م - 2850 م يقابلها على الجدول 1190 مليم . 
الحشوة : - 
لانتخاب الحشوة المناسبة يجب مراعاة التالي :- 

1. اختيار حشوة أقل وذلك للأسباب التالية : - 
ألدقة الرمي ولا تصعد في الطبقات العليا من الجو حيث سرعة الرياح . 
ب. التخفيق من الضغط الناتج عند انفجار الحشوة داخل المدفع . 
ج. سرعة وصول القذيفة للهدف مما يوفر غزارة نيرانية . 

د. التخفيف من حرارة السبطانة عند الرمي 
ه . تقليل الوميض الناتج عن الرماية . 

و. تقليل الصوت الناتج عن الرماية . 

2- اختيار حشوة أكبر وذلك في الحالات التالية :- 

أ. في حال كان الهدف خلف ساتر ونحتاج لزاوية نزول حادة للقذيفة . 


ب. في حال كانت أرض الهدف طينية أو رملية » ونحتاج أن تنفجر القذيفة فور اصطدامها بسطح الأرض » لذلك 
نضع حشوة أكبر كي تعطي القذيفة سرعة أثناء النزول 


ت. تكون السرعة الابتدائية أكبر . 


ث. في حال كانت زاوية الرماية كبيرة أي كان أمام المدفع ( بناية أو جبل ) ونريد أن نرفع زاوية الرمي » كي 
ترتفع القذيفة في الهواء للتتجاوز الحاجز .. 


ج. لفتح حقول الألغام ( حيث أننا نحتاج أن تنفجر القذيفة على السطح . 


التوجيه : وهو نوعان : - 
أ. مباشر ويكون على هدف مرئي وله ثلاثة طرق :- 


1- تراصف أمامي يقعد على القمة التي أمام الهاون ويرى منها الهدف ويزرع عدة شواخص وهو منبطح باتجاه 
الهدف ويضع الهاون بنفس الاتجاه . 


2- تراصف خلفي يرجع على قمة خلف الهاون ويضع الشاخص والهان أمامه باتجاه الهدف ويزرع شاخص 
مكانه يمكن التوجيه عليه بزاوية 3000 مليم للآمامي وزاوية 0 للخلفي . 


3- المتتابع يذهب إلى المناطق المطلة على الهدف والقريبة من الهدف ويسحب شواخص حتى يصل إلى مكان 
الهاون 


ب. توجيه غير مباشر : باستخدام البوصلة والخاريطة أو الناظم أو النجوم 


الشاخص فيكون باتجاه الهدف . 
ملاحظات : عند الرماية من خلف عمارة أو تله أو جبل يجب أن نعرف كيف نجعل القذيفة تتجاوز الساتر دون أن 
تصطدم فيه . ونقصد بذلك زاوية الرمي الأقل » ويجب أن يكون هناك 2 إلى 4 درجات على الأقل أعلى من هذا 
الساتر . وهناك طريقتان :- 
1. رسم بيان أي تحول المسافة بيننا وبين الساتر إلى سنتمترات على الورق وتحول الارتفاع إلى سنتمتر ترات أيضاً 
بنفس النسبة ونرسم الشكل فيكون على شكل مثلث نقيس الزاوية فتكون هي زاوية الحد سي ل 
كما قلنا نضيف للزاوية التي قرأنها 2 - 4 درجات . 


2. نرجع بالهاون بحيث تكوة زاوية 45 درجة وهي أقل زاوية يمكن أن يرمي بها الهاون حيث تكون أكثر من 
زاوية ارتفاع الهدف ب 2 4 درجات . 


الرمي على الأهداف المتحركة . 


يجب حساب زمن وصول القذيفة ومسافة السبق في حالة الهدف يبتعد أو يتقرب ومسافة السبق - سرعة الهدف 
“ا زمن وصول القذيفة . 


لهذا بعد جات هدم المسافة توا كلتك :أو - مع مسافة الهدف أم الزاوية الجانبية في حالة الهدف يذهب 
يمني أو يسار يجب معرفة الزمن وكم المسافة التي يقطعها جانبياً نزيدها أو ننقصها حسب قانون المليم (الإزاحة 
بالمتر + المسافة بالكيلو متر . 
جدول الحشوات هاون 60 ملم 
مدة الطيران بالثانية الزاوية 45 درجة ( أكبر مسافة الزاوية 80 درجة ( أقل مسافة ) عدد الحشوات 
2 350 م 100 م0 
7م250 م1 
0 1050م 450 م 2 
2 1300 م 800 م 3 
3 1690 م 1100م 4 
تشتت الشظايا 50 م لجميع الجهات من مركز الانفجار . 
أنواع القذائف : - 


« قذائف ذات انفجار شديد لونها أخضر عسكري . 


1 قذائف دخانية لونها رمادي‎ ٠ 
. توقيت لونها أبيض‎ ٠ 
. تدريبية لونها أزرق‎ ٠ 


الحلقة الأخيرة 


شرح لطريقة تصنيع الهاون 


ذيل الهاون 1-ماسورة من معدن قوى مسننة وليكن نورستا مثلا لا تنفع مواسير السباكة 


ب-طول الماسورة مضاف اليها الريش 10سم وسمكها لا يقل عن 2مم 


ج-الثقوب التي سيخرج منها الغاز الدافع 


د-الريش وعددها 10 ريش 


ه الصاعق 


أ- يظهر الفتحة التى يعبىء منها المادة المتفجرة والتى يركب عليها صاعق التفجير وهذه الفتحة تكون مسننة من 
الداخل 


ب- مسقط أفقي لجسم قذيفة الهاون وهو عبارة عن كتلة من الحديد مخروطة على الشكل الموضح فى الصورة 
ومفرغة من الداخل 


تبين شكل القذيفة من الجانب وتكون قطعة واحدة ومجوفة من الداخل كما اسلفنا 


أ-شكل الصاعق من الخلف وهو عبارة عن طلقة ام 16 مفرغة من البارود ومعبئة بفلومنات الزئبق 


ب-راس الصاعق المفجر 


ج-الريش وهى عبارة عن بر وفيل من الحديد على شكل حرف يو 


وتقص بالمقاسات المطلوبة وتلحم بالاكسوجين 


أ- الصاعق المفجر 
ب-جسم الهاون المملؤ بالمتفجرات 
ج-الماسورة المملؤة بالمادة الدافعة 


د الريش 


أ-برغى من الحديد محفوف ليصبح له سن مدبب 
ب- بيت حركة الصاعق وهو مسنن ومجوف 
ج- زمبرك فاصل بين الصاعق والبرغى الضراب 


د الصاعق(الطرقى) 


قذيفة الهاون هى عبارة عن قنبلة تسقط باليد داخل ماسورة من الفلولاذ 
فى اخر الماسورة مسمار يضرب الصاعق الذي بدوره يشعل المادة الدافعة وغالبا ما تكون (الكوردايت) 


عندما تشعل المادة الدافعة ينتج عن اشتعالها غاز مضغوط فيقوم هذا الغاز المضغوط والذى حشر بين القذيفة 
وقاع الماسورة بدفع القذيفة الى الاعلى 


